
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА PCCAR НА БАЗЕ СИСТЕМНЫХ ПЛАТ mini-ITX 

1.1 Подключение 8 pin ISO коннекторов для организации питания 

 

+12В (на клемму АКБ) Ø 4 мм 2 

-12В (на клемму АКБ) Ø 4 мм 2 

+12В ACC (на зажигание) Ø 1,5 мм 2 

+12В (на вход БП) 

-12В (на вход БП) 

+12В ACC (на вход БП) 

+12В ATX (выход БП) Ø 1,5 мм 2 

0В GND ATX (выход БП) Ø 1,5 мм 2 

+5В ATX (выход БП) Ø 1,5 мм 2 

ISO разъем питания 
устанавливаемый в 

корпус компьютера 
ISO разъем питания 
ответная часть 

Системный блок PcCar 

+12В ATX (на выход БП) 

0В GND ATX (на выход БП) 

+5В ATX (на выход БП) 
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Разъем Molex 4pin 

1 

2 

7 

8 

6 

4 

5 

3 

1 

2 

7 

8 

6 

4 

5 

3 

1 

2 

3 

44  

8 

7 

66  

55  

ISO в корпусе PcCar ISO ответная часть 
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